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Finalizując okres blisko 2-letnich badań olejów Waszej produkcji w 
zastosowaniu do naszych skrzyń przekładniowych. przesyłamy opracowany 
„Wykaz olejów dopuszczanych do stosowania w wyrobach FPS S.A. 
WT-10/TK” uwzględniający również Wasze oleje: 

ORIOLIS, PARUS, TITANIS. 

Ponieważ w/w wykaz zamierzamy aktualizować w okresach ok. 2-letnich, 
prosimy o wszelkie informacje dotyczące zmiany parametrów olejów lub 
nowych olejów, które mogłyby mieć wpływ na dopuszczenie do stosowania w 
naszych wyrobach. 


Łączymy pozdrowienia 


Załącznik: 
Wykaz WT-10/TK (x1) 





Otrzymują: 
1/ adresat + zał. (x1) 
2/ TK a/a (x2) 
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WYKAZ OLEJÓW ZALECANYCH DO STOSOWANIA 
W WYROBACH FPS S.A. 


WT-10 / TK /97 


Wykaz składa się z trzech arkuszy, które obejmują oleje do: 

Arkusz 1 — mechanicznych, synchronizowanych skrzyń 
biegów do samochodów dostawczych. 

Arkusz 2 — mechanicznych, synchronizowanych skrzyń 
biegów do samochodów ciężarowych i auto- 
busów. 

Arkusz 3 — mechanicznych, niesynchronizowanych skrzyń 
biegów do samochodów ciężarowych oraz 
skrzyń rozdzielczych do samochodów 
ciężarowych-terenowych. 

Zalecane oleje umieszczone są na poszczególnych arkuszach w porządku 
alfabetycznym wg. nazw producentów. 


Tczew 1997 
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia FPS S.A. są zabronione. 





Mechaniczne, synchronizowane skrzynie biegów do samochodów 


WT—10 / TK / 97 
Arkusz 1 





dostawczych. 





TS5-21 
Ozn. skrzyń biegów 





Nazwa handlowa oleju Standard jakościo Producent lub przedstawiciel producenta 


AGIP ROTRA HY SAE 80W-90 API GL 4 MIL-L-2105 | AGIP POLSKA S.A. / Warszawa 
AGIP ROTRA HY DB SAE 80W API GL 4 MIL-L-2105 

AGIP ROTRA TRUCK GEAR SAE 80W-90 | API GL 4/GL 5 
BI 


CASTROL SYNTRANS i 5 CASTROL POLSKA SP. Z O.O. /Warszawa 
CASTROL TQ 


ESSO GEAR OIL GP-D SAE 80W API GL 4 MIL-L-2105 | ESSO POLSKA SP. Z O.O. / Poznań 
ESSO GEAR OIL TDL SAE 80W-90 | API GL 4/ GL 5 | MIL-L-2105D 


MOBIL MOBILUBE GX 80W-A (GX 80) Warszawa 


RNJ HIPOL 10 ZF SAE 80W-90 RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A. / 
Jedlicze 


TEXACO GEARTEX EP-A SAE 80W APIGL4 | MIL-L-2105 | TEXACO POLSKA SP. Z O.O. / Warszawa 
TEXACO MULTIGEAR SAE 80W-90 | API GL 4/GL 5 | MIL-L-2105D 
TEXACO MULTIGEAR MTF SAE 75W-80 | APIGL4 


TEXACO MULTIGEAR S SAE 75W-90 | API GL 4/GL 5 | MIL-L-2105D 


preferowany z uwagi na małe opory hydrauliczne podczas pracy skrzyń biegów w szerokim zakresie temperatur jest olej ORIOLIS 
(RAFINERIA GDAŃSKA). 

w przypadku nadmiernego hałasowania skrzyń biegów na luzie, podczas postoju, gdy silnik pracuje na biegu jałowym, stosować olej 
CASTROL TQ (CASTROL POLSKA SP. Z O.0.). 
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Mechaniczne, synchronizowane skrzynie biegów do samochodów 


ciężarowych 1 autobusów. 











TS5-30 
Ozn. skrzyń biegów |TS6-100  TS12-100 TS6-120 TS12-120 


TS5-40 


WT—10 / TK / 97 
Arkusz 2 









S5-45 TS5-60 _ $4-95 S6-90 TS12-90 


Nazwa handlowa oleju Standard jakościo Producent lub przedstawiciel producenta 


AGIP ROTRA HY 

AGIP ROTRA HY 

AGIP ROTRA HY DB 

AGIP ROTRA TRUCK GEAR 


ESSO GEAR OIL GP-D 

ESSO GEAR OIL GP-D 

ESSO GEAR OIL TDL 
ENI 


MOBIL MOBILUBE 1 SHC 
MOBIL MOBILUBE GX 80W-A (GX80) 
MOBIL MOBILUBE GX 85W/90-A (GX90) 


RNJ HIPOL 10 ZF 


SAE 80W-90 
SAE 85W-140 


SAE 80W 
SAE 80W-90 


SAE 75W-85W 


SC: 


SAE 80W 
SAE 85W-90 
SAE 80W-90 


SAE 75W-90 
SAE 80W 
SAE 85W-90 


SAE 80W-90 


API GL 4 

API GL 4 

API GL 4 
API GL 4/GL 5 


MIL-L-2105 | AGIP POLSKA S.A. / Warszawa 
MIL-L-2105 
MIL-L-2105 

MIL-L-2105D 


API GL 4 
API GL 4 
API GL 4/ GL 5 


MIL-L-2105 | ESSO POLSKA SP. Z O.O. / Poznań 
MIL-L-2105 
MIL-L-2 105D 


API GL 4/ GL 5 | MIL-L-2105D | MOBIL OIL POLAND SP. Z 0.0. / 
MIL-L-2105 | Warszawa 


RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A. / 






Jedlicze 


TEXACO GEARTEX EP-A 
TEXACO GEARTEX EP-A 
TEXACO MULTIGEAR 
TEXACO MULIIGEAR MTF SAE 75W-80 API GL 4 

TEXACO MULTIGEAR S SAE 75W-90 | API GL 4/GL 5 | MIL-L-2105D 


a ; aż r 


SAE 80W 
SAE 85W-90 
SAE 80W-90 


API GL 4 
API GL 4 
API GL 4/GL 5 


MIL-L-2105 
MIL-L-2105 
MIL-L-2105D 


TEXACO POLSKA SP. Z O.O. / Warszawa 


e stosując oleje w klasie lepkości wyższej jak SAE 80W w normalnych temperaturach otoczenia, należy się liczyć z utrudnionym przełączaniem 
biegów do czasu ustalenia się temperatury pracy skrzym biegów. 
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WT—10 / TK /97 
Arkusz 3 


Mechaniczne, niesynchronizowane skrzynie biegów do samochodów 








ciężarowych, oraz skrzynie rozdzielcze do samochodów ciężarowych— 





Ozn. skrzyń biegów |AK5-45  TN5-45  AK6-90  TN6-90  SR-380M 






rozdzielczych 


Zalecane oleje 
Nazwa handlowa oleju Standard jakościo Producent lub przedstawiciel producenta 


CASTROL HYPOY C SAE 85W-140 MIL-L-2105D | CASTROL POLSKA SP. Z O.O. /Warszawa 


e oprócz olejów wyszczególnionych na niniejszym arkuszu, zalecanymi olejami są również wszystkie oleje zawarte w: WT-10 / TK — Arkusz 2. 
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